Fachada residencial na Suica combina vidros
insulados, concreto aparente e esquadrias
de aco pintadas de preto

Para garantir conforto em uma
regiao de temperaturas extremas,

a escolha dos vidros recaiu sobre
unidades duplas instaladas em perfis
de corte térmico

Uma casa de 83 m2, erguida no topo de
um morro pequeno e ingreme, tormou-
-se destaque no portfélio do escritério
L3P Architekten pela forma inovadora
com que os arquitetos souberam apro-
veitar o0 pequeno espaco disponivel,
explorando sobretudo recursos de am-
plitude e integracao visual proporcio-
nados pelo vidro. A casa foi erguida
em meio a um vinhedo em Dielsdorf,
cidadezinha suica no cantio Zurique,
com menos de 6 mil habitantes. “Tan-
to o formato quanto as dimensoes e as
caracteristicas topograficas do terreno
nao comportariam um projeto residen-
cial classico, com fechamentos sélidos e
areas de circulacdo e acesso convencio-
nais”, comenta o arquiteto Boris Egli,
sécio do escritdrio e membro da equipe
que assina o projeto
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O concreto
aparente é

complementado

pela mobilia

artesanal e pelo
manto de vidro
que envelopa a
edificagao

O grande desafio dos arquitetos do L3P Archi-
tekten foi criar um projeto acessivel e confortavel
para morar, usando o espaco de forma criativa e
inteligente. Com uma proposta arquiteténica pou-
co usual, os autores da Rebberg Dielsdorf House
chegaram a um projeto visualmente atraente, em
um terreno originalmente considerado impréprio
para construir uma residéncia.

Na fachada, que assume o aspecto de uma escul-
tura cristalina, multifacetada ¢ espelhada, depen-
dendo do angulo de incidéncia dos raios solares
sobre suas superficies quase 100% envidragadas,
trés elementos sao protagonistas: vidro, concreto
e aco. Embora pequena e estreita, a edificacio se
eTgue imponente e aparenta dimensdes bem supe-
riores as suas medidas reais. Paradoxalmente, ela
ocupa um pequeno e estreito pedaco de terra de
inclinacao acentuada, e foi construida até o limite
permitido pelo declive do morro

“A estrutura da casa e seus espagos internos foram
concebidos como um tnico elemento, o que exi-
giu um didlogo proximo e mterdisciplmar entre
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os arquitetos e os engenheiros responsaveis pela
edificacao”, observa E..;qli. Composta por concreto
reforcado e caixilhos de aco pintados de preto, a
estrutura de sustentacio dos vidros torna-se oni-
presente. “O sistema de suporte foi pensado e de-
senvolvido de dentro pra fora”, afirma o coorde-
nador de engenharia Urs Oberli. “Internamente,
paredes, quadros, estantes, teto e pisos sio parte
do esqueleto estrutural da casa”, acrescenta. “A
casa fo1 reduzida a elementos basicos. O concreto
aparente ¢ complementado pela mobilia artesanal
e pelo manto de vidro que envelopa a edificacao”,
completa Egli,

Vista de fora, a casa evidencia um design que foge
das convencoes. As formas angulares ¢ o uso am-
plo e irrestrito do vidro nas janelas que percorrem
a fachada de ponta a ponta estabelecem uma lin-
guagem arquitetdnica bastante peculiar. As abertu-
ras envidracadas permitem que a luz natural pene-
tre e se espalhe por todos os ambientes a qualquer
hora do dia, tornando o mterior da residéncia ra-
diante e oferecendo contemplacoes dos arredores.

A decoracio, por sua vez, prima
por solucdes inteligentes, contem-
pordneas ¢, sobretudo, minimalis-
tas, sem abrir mao de todo o luxo
e conforto de uma casa modemna
O concreto aparente predomina
em todos os comodos, em com-
posicao com as superficies envi-
dracadas e as estruturas pintadas
de preto. Para quebrar os tons
mais sébrios, o roxo e o rosa mar-
cam presenca em alguns moveis e
objetos, como sofas, armdrios e a
rede da sala

A estrutura dos caixilhos é ilu-
minada por luzes de LED incor-
poradas ao invélucro do edificio.
“Ao deslocamento de um como-
do para outro, as luzes se acen-
dem, como que indicando o ca-
minho, como se fossem tochas
contemporaneas”, afirma Thomas

Acompanhando a moldura das janelas, feixes
de luz lancam efeitos difusos nos espacos internos o

i)

Schoch, autor do projeto de ilu-
minacdo. Acompanhando a mol-
dura das janelas, esses feixes
luz langcam efeitos di

pacos internos.

Para garantir conforto em uma
regido de temperaturas extre-
mas, a escolha dos vidros recaiu
sobre unidades duplas instala-
das em perfis de corte térmico.
O valor U das unidades (o fator
de perda de calor dos raios sola-
res na passagem pelo vidro) ¢ de
apenas 0,60 W/ m*k. Fornecidos
pela suica Glas Trosh, lider de
mercado no pais, os vidros em-
pregados [oram da linha Silvers-
tar Combi neutral 61/32, que
combina propriedades de isola-
mento térmico e protecdo solar,
otimizando os niveis de trans-
missao luminosa. \WH
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